ETAPE 1
POUR USAGE A LEXTERIEUR SEULEMENT

ETAPE 3 ETAPE 2
POUR USAGES INTERIEUR ET EXTERIEUR

POUR USAGES INTERIEUR ET EXTERIEUR

ETAPE 4

POUR USAGES INTERIEUR ET EXTERIEUR

Perforer délicatement le
fond des 2 cavités sous la
jardiniére (Indication :
Perforer le "X" pour
drainage) en utilisant un
marteau et un tournevis plat
ou une perceuse (trou de
3/8" — 9,5mm).

Placer le (les) plant(s) dans
la jardiniére.

Remplir la jardiniére jusqu’a
environ 1" —2,5cm du
rebord avec un terreau de
rempotage de bonne
qualité.

Humecter complétement le
terreau avec de I'eau.

JARDINIERE DE RAMPE HARMONY

AVERTISSEMENTS

Directives de plantation

Jardiniere de rampe avec réservoir d’eau, séparateurs internes et protection anti-débordement (pour usage a I'extérieur).

* Ne pas perforer trop fort ou
trop profondément pour
eviter dendommager le
séparateur interne.

* Ne pas perforer a
I'extérieur des cavités. Cela
éliminera le réservoir d’eau.

* NE PAS PERFORER
POUR UN USAGE A
L’INTERIEUR DE LA
MAISON.

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

* Lorsque la jardiniere est
percée pour drainage
(POUR USAGE
EXTERIEUR SEULEMENT),
les excés de pluie ou tout
autre surplus d’eau seront
évacués (protection
anti-débordement).

* Arroser lorsque la surface
du terreau est séche ou
selon le besoin des plantes.

* Ajouter des produits
fertilisants selon les besoins
des plantes.

TABLE DES VOLUMES
D’EAU ET DE TERREAU

DIMENSION
27”7 - 69cm

EAU
108 oz (US) - 3,2L

TERREAU
6.2 gal (US) - 23,6L

S’installe sur une rampe
2" X4 0u2” X6



